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Dott. Ing. Emanuele Ghelardi
Via Salvo D'Acquisto,40/y

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distribuzione:

Scalinata Economia

Per. Ind. Luca Pancanti

Ing. E. Ghelardi

E479_Schema quadri elettrici

400 / 230 [V]

TT

Data: 15/07/2015

Pagina: 1

Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

Calcolo del potere di interruzione

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1 - Q.G.PT - Quadro
generale (ESISTENTE)

2
1

2 - Q.ILL.SCAL - Quadro
illum. scalinata

(NUOVO)

Q.G.PT - Quadro generale
(ESISTENTE)

4,0

4,0

4,0

2,377

7,15

0,00

0,00

7,15

Icn / Icu

CEI EN 60898

Q.ILL.SCAL - Quadro illum.
scalinata (NUOVO)

4,0

4,0

4,0

1,595

7,15

0,00

0,00

7,15

Icn / Icu

CEI EN 60898
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Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Data: Pagina:

Per. Ind. Luca Pancanti

Ing. E. Ghelardi

E479_Schema quadri elettrici

15/07/2015 2
Dott. Ing. Emanuele Ghelardi
Via Salvo D'Acquisto,40/y

Legenda simboli intero impianto

Interruttore 
magnetotermico

Interruttore 
magnetotermico 
differenziale

Interruttore 
magnetotermico diff.
ReStart

Interruttore 
magnetico

Interruttore 
magnetico 
differenziale

Interruttore 
differenziale

Interruttore 
differenziale ReStart

Sezionatore

Sezionatore DC

Interruttore non 
automatico e rotativo

Disgiuntore 
(Bio-interruttore)

Portafusibil i 
sezionabile

Portafusibil i 
sezionabile DC

Salvamotore

Contattore

Relè gestione 
carichi

Sezionatore rotativo 
commut. a 3 posiz.

Commutatore a leva 
I-0-II

Commutatore 
deviatore a leva 1-2

Relè monostabile

Relè passo-passo

Temporizzatore

Relè di controllo

Scaricatore

Scaricatore DC

Scaricatore con 
fusibi l i

Lampada spia x 1

Lampada spia x 1 
con fusibi li

Lampada spia x 3 
con fusibi li

Pulsante luminoso

Trasformatore

Interruttore orario

Interruttore 
crepuscolare

Linea di 
col legamento

Condensatori di 
rifasamento

Jol ly

Jolly

Jolly senza 
morsettiera

Jolly senza 
morsettiera

Apparecchi modulari
BUS

Apparecchi modulari

Suoneria / Ronzatore

Voltmetro con base 
portafusibil i

Voltmetro con base 
portafrusibi l i + C.V.

Amperometro

Amperometro x 3

Amperometro + TA

Amperometro + TA x
3

Amperometro + 3 TA
+ C.A.

Multimetro

Contatore di energia

Contatore di energia 
tri fase + TA

Contaore

Presa civi le

Presa civi le protetta 
da magnetotermico

Presa civi le protetta 
da magnetotermico 
diff.

Gruppo elettrogeno

Generatore gruppo 
fotovoltaico

Quadro di stringa

Circuito ausiliario

Circui to di misura

Interruttore 
differenziale (user)

Interruttore 
magnetotermico 
(user)

Interruttore 
magnetotermico 
differ. (user)

Sezionatore (user)
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Dott. Ing. Emanuele Ghelardi
Via Salvo D'Acquisto,40/y

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scalinata Economia

Per. Ind. Luca Pancanti

Ing. E. Ghelardi

E479_Schema quadri elettrici

1 - Q.G.PT - Quadro generale 
(ESISTENTE)

400 / 230 [V]

CEI EN 60898

2,377 kA

Data: 15/07/2015

Pagina: 3

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effett iva

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Portata fase [A]

Corrente L1 [A]

Corrente L2 [A]

Corrente L3 [A]

Corrente Neutro [A]

CosØ linea

Icc max inizio linea [kA] 

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff  [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

Sigla cavo

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea a valle [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Note

1

2

1

Q2 1

3

1

3

1

3

1

Generale quadro
(ESISTENTE)

L1 N

1,480 kW

1,00 / 1,00

1,480 kW

7,15

32,00

32,00

7,15

7,15

0,90 R

2,38

2,38

4,50

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

4,0

4,0

4,0

0,0

0,00 / 0,03

Alim.
Q.ILL.SCAL.

L1 N

1,480 kW

1,00 / 1,00

1,480 kW

7,15

20,00

32,00

7,15

7,15

0,90 R

2,38

1,60

4,50

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

4,0

4,0

4,0

5,0

0,16 / 0,19

CIRCUITO
ESISTENTE

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

1,00

19,50

0,00

0,00

0,90 R

2,38

1,90

6,00

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

Unip. con guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

1,0

0,00 / 0,03

CIRCUITO
ESISTENTE

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

1,00

19,50

0,00

0,00

0,90 R

2,38

1,90

6,00

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

Unip. con guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

1,0

0,00 / 0,03

CIRCUITO
ESISTENTE

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

1,00

19,50

0,00

0,00

0,90 R

2,38

1,90

6,00

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

Unip. con guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

1,0

0,00 / 0,03
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Dott. Ing. Emanuele Ghelardi
Via Salvo D'Acquisto,40/y

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scalinata Economia

Per. Ind. Luca Pancanti

Ing. E. Ghelardi

E479_Schema quadri elettrici

2 - Q.ILL.SCAL - Quadro illum. scalinata 
(NUOVO)

400 / 230 [V]

CEI EN 60898

1,595 kA

Data: 15/07/2015

Pagina: 4

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effett iva

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Portata fase [A]

Corrente L1 [A]

Corrente L2 [A]

Corrente L3 [A]

Corrente Neutro [A]

CosØ linea

Icc max inizio linea [kA] 

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff  [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

Sigla cavo

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea a valle [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Note

1

4.1

Q1 2

2

1

3

1

4

3

5

4

6

4

7

4

8

4

9

3

10

9

11

1

12

11

13

12

14

12

15

12

16

12

17

11

4.3

Generale

L1 N

1,480 kW

1,00 / 1,00

1,480 kW

7,15

32,00

7,15

7,15

0,90 R

1,60

1,60

4,50

0,00 / 0,19

Presenza rete

L1 N

Generale ill.
scalinata "A"

L1 N

0,690 kW

1,00 / 1,00

0,690 kW

3,33

16,00

3,33

3,33

0,90 R

1,60

1,60

4,50

0,00 / 0,19

Rele'-contattore
mezza notte

L1 N

0,490 kW

1,00 / 1,00

0,490 kW

2,37

16,00

2,37

2,37

0,90 R

1,60

1,60

0,00 / 0,19

Lampioncini

L1 N

0,340 kW

1,00 / 1,00

0,340 kW

1,64

10,00

24,00

1,64

1,64

0,90 R

1,60

0,09

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

2,5

2,5

2,5

130,0

1,51 / 1,70

CIRCUITO 1

Faretti incasso
gradoni - 1 di 3

L1 N

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,050 kW

0,24

10,00

17,50

0,24

0,24

0,90 R

1,60

0,06

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

130,0

0,37 / 0,56

CIRCUITO 2

Faretti incasso
gradoni - 2 di 3

L1 N

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,050 kW

0,24

10,00

17,50

0,24

0,24

0,90 R

1,60

0,06

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

120,0

0,34 / 0,53

CIRCUITO 3

Faretti incasso
gradoni - 3 di 3

L1 N

0,050 kW

1,00 / 1,00

0,050 kW

0,24

10,00

17,50

0,24

0,24

0,90 R

1,60

0,07

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

110,0

0,31 / 0,50

CIRCUITO 4

Illuminazione
tutta-notte

L1 N

0,200 kW

1,00 / 1,00

0,200 kW

0,97

10,00

0,97

0,97

0,90 R

1,60

1,60

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

0,00 / 0,19

Rele'-contattore
tutta-notte

L1 N

0,200 kW

1,00 /  1,00

0,200 kW

0,97

16,00

24,00

0,97

0,97

0,90 R

1,60

0,09

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

2,5

2,5

2,5

140,0

0,95 /  1,14

CIRCUITO 9

Generale ill.
scalinata "B"

L1 N

0,790 kW

1,00 / 1,00

0,790 kW

3,82

16,00

3,82

3,82

0,90 R

1,60

1,60

4,50

0,00 / 0,19

Rele'-contattore
mezza notte

L1 N

0,750 kW

1,00 / 1,00

0,750 kW

3,62

16,00

3,62

3,62

0,90 R

1,60

1,60

0,00 / 0,19

Lampioncini

L1 N

0,450 kW

1,00 / 1,00

0,450 kW

2,17

10,00

24,00

2,17

2,17

0,90 R

1,60

0,09

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

2,5

2,5

2,5

140,0

2,15 / 2,34

CIRCUITO 5

Faretti incasso
gradoni - 1 di 3

L1 N

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,100 kW

0,48

10,00

17,50

0,48

0,48

0,90 R

1,60

0,06

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

130,0

0,73 / 0,92

CIRCUITO 6

Faretti incasso
gradoni - 2 di 3

L1 N

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,100 kW

0,48

10,00

17,50

0,48

0,48

0,90 R

1,60

0,06

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

130,0

0,73 / 0,92

CIRCUITO 7

Faretti incasso
gradoni - 3 di 3

L1 N

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,100 kW

0,48

10,00

17,50

0,48

0,48

0,90 R

1,60

0,06

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

130,0

0,73 / 0,92

CIRCUITO 8

Illuminazione
mezza-notte

L1 N

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,040 kW

0,19

10,00

0,19

0,19

0,90 R

1,60

1,60

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

0,00 / 0,19



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Dott. Ing. Emanuele Ghelardi
Via Salvo D'Acquisto,40/y

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Scalinata Economia

Per. Ind. Luca Pancanti

Ing. E. Ghelardi

E479_Schema quadri elettrici

2 - Q.ILL.SCAL - Quadro illum. scalinata 
(NUOVO)

400 / 230 [V]

CEI EN 60898

1,595 kA

Data: 15/07/2015

Pagina: 5

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effett iva

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Portata fase [A]

Corrente L1 [A]

Corrente L2 [A]

Corrente L3 [A]

Corrente Neutro [A]

CosØ linea

Icc max inizio linea [kA] 

Icc max fondo linea [kA]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff  [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

Sigla cavo

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Lunghezza linea a valle [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Note

4.1

4.3

18

17

19

1

20

19

21

20

22

20

23

1

24

1

Rele'-contattore
tutta-notte

L1 N

0,040 kW

1,00 / 1,00

0,040 kW

0,19

16,00

24,00

0,19

0,19

0,90 R

1,60

0,09

N07V-K

Unip. no guaina

PVC

2,5

2,5

2,5

140,0

0,19 / 0,38

CIRCUITO 10

Generale Aux

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00 R

1,60

1,60

0,00 / 0,19

Crespuscolare

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00 R

1,60

1,60

0,00 / 0,19

Orologio
mezza-not te

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

16,00

26,00

0,00

0,00

0,90 R

1,60

1,43

Unip. con guaina

PVC

2,5

2,5

2,5

1,0

0,00 / 0,19

Orologio
tutta-notte

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

16,00

26,00

0,00

0,00

0,90 R

1,60

1,43

Unip. con guaina

PVC

2,5

2,5

2,5

1,0

0,00 / 0,19

Riserva

L1 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00

10,00

19,50

0,00

0,00

0,90 R

1,60

1,34

4,50

0,03 /  0,0

Tipo AC
Istantaneo

Unip. con guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

1,0

0,00 / 0,19

Riserva

L1 N

0,000 kW

1,00 /  1,00

0,000 kW

0,00

10,00

19,50

0,00

0,00

0,90 R

1,60

1,34

4,50

0,03 / 0,0

Tipo AC
Istantaneo

Unip. con guaina

PVC

1,5

1,5

1,5

1,0

0,00 /  0,19
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Dott. Ing. Emanuele Ghelardi
Via Salvo D'Acquisto,40/y

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

Scalinata Economia

Per. Ind. Luca Pancanti

Ing. E. Ghelardi

E479_Schema quadri elettrici

2 - Q.ILL.SCAL - Quadro illum. scalinata 
(NUOVO)
400 / 230 [V]

1,595 kA

CVX160E Quadri da parete con telaio 
estraibile

Non segregato (forma 1)

700x700x140

IP40

10 kA

CEI 23-51

Data: 15/07/2015

Pagina: 6

Numero  colonna

Descrizione

Famigl ia armadio

Dimens ioni  nominali  (b x h x p)

Dimens ioni  effettive

Struttura base

Montant i

Telai funzi onali

Vano cavi interno

Pannell o SX

Pannell o DX

KIT d’aff iancamento

Porta (o  profil i)

Fondo (o profil i)

Zoccolo

Golfari

Staffe d i rinforzo

1 2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

CV X160E Quadri  da parete con telaio est raibile

600x600x140

700x700x140

CV X160E 600x600x170

GW47011E
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