
Componenti degli impianti elettrici di edifici residenziali 
 

Componenti per gli impianti di comando, automazione, trasmissione delle informazioni, antifurto e 

allarmi tecnici, video e diffusione sonora 
Non fanno parte dell'impianto di distribuzione e molti (in genere gli ampianti per la trasmissione delle 

informazioni, ma non solo) sono alimentati a bassissima tensione alternata o continua. 

 

   

esempio di prese TV e connettori speciali a BBT 

 

 

 

esempio di connettori audio e video, USB 

 

 

Dispositivi di comando per i circuiti di illuminazione 

 

 
 



 
esempio di scatole, placche, frutti e prtafrutti 

 

 
 

 
 

schema di un interruttore semplice 

 



 
 

 
 

schema con 2 deviatori 

 

 

 



 
schema con un invertitore e due deviatori 

 

 
 

Prese 

La connessione di un apparecchio all'impianto elettrico avviene mediante l'accoppiamento presa - spina. 

Le prese da 10 A nominali sono utilizzabili per apparecchi con potenza non superiore a 1500 W (valore 

cautelativo per tenere conto di vari fattori quali il riscaldamento dell'impianto, ecc.), altrimenti devono essere 

utilizzate prese da 16 A. 

 

   

prese a poli allineati: a sinistra presa da 10 A, a destra presa da 10/16 A (presa bipasso) 



     

presa schuko con contatti di terra laterali presa schuko con contatti laterali e 3 alveoli centrali 

      per spine a poli allineati da 10/16 A (schuko universale) 

 

 

   

presa schuko universale  presa schuko universale  standard francese 

 con standard americano con standard euroamericano  

 

Al fine di poter alimentare più apparecchi con un'unica presa a parete è usuale ricorrere ad adattatori e a 

multiprese; in questi casi l'adattatore e la multipresa devono avere la stessa potenza nominale della presa a 

parete ed è necessario ricordare che anche la potenza complessiva degli apparecchi che si intende far 

funzionare contemporaneamente non deve superare tale potenza. 


